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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1 IDENTIFIC}ACIC')N DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA
COMPANIA/EMPRESA

Esta FDS cumple con la legislacion espafiola, segun la fecha de revisién arriba mencionada.
1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: MOBIL SHC GREASE 462 PF
Descripcion del Producto: Aceites Base Sintéticos y Aditivos
Cédigo de Producto: 2015A0209770

1.2. USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS PARA LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
Uso previsto: Grasa

Usos no recomendados: Ninguno/a salvo que se especifique en algun otro lugar de esta FDS.

1.3. INFORMACION SOBRE EL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Suministrador: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Bélgica
Informacién Técnica del Producto: (CZ) +420 221 456 426
Persona de contacto del suministrador: (CZ) +420 221 456 426
Direccion de Internet de FDS: www.msds.exxonmobil.com
E-mail: sds.iberia@exxonmobil.com
Suministrador/ Registrante: (BE) +323 790 3111

1.4. NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA
Teléfono de Emergencia 24 hrs: 900 868538 or (34)-931768545 (CHEMTREC)

[SECCION 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS |

2.1. CLASIFICACION DE SUSTANCIA O MEZCLA
Clasificacion segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008

No Clasificado

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Elementos de etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008
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Indicaciones de peligro:

Suplemental:
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. OTROS PELIGROS

Peligros fisicos / quimicos:
Ningun peligro significativo.

Peligros para la salud:
La inyeccion a alta presion bajo la piel puede causar lesiones graves. Una exposicion excesiva puede dar
lugar a irritacion de ojos, piel, o aparato respiratorio. La inhalacion de vapores del politetrafluoroetileno
(PTFE), que se descompone térmicamente, puede causar fiebre por polimerizacion que produce sintomas
similares a los de la gripe.

Peligros para el medio ambiente:
Ningun peligro significativo.Este material no cumple con el criterio para PBT or vPvB de acuerdo con el Anexo
Xl del REACH.

Propiedades de alteracion endocrina:
No contiene sustancia(s) conocida(s) por tener propiedades de disrupciéon endocrina.

| SECCION 3 COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES |

3.1. SUSTANCIAS No Aplicable. Este material esta regulado como una mezcla.
3.2. MEZCLAS
Este material esta definido como una mezcla.

Sustancia(s) peligrosas reportables cumpliendo con los criterios de clasificacion y/o con un limite de
exposicion (OEL)

Nombre CAS# EC# Registro# Concentracion | clasificacion Limites de
* CLP/SGA Conc.

Especificos, M-
Factores y ATEs

SEBACATO DE | 17265-14-4 241-300-3 01-2120762063-61 1-<5% Eye Irrit. 2 H319 -

DISODIO

POLI(OXI(TRIFL | 60164-51-4 611-940-1 NE 70 - < 80% OEL -

UOR(TRIFLOUR

METIL)-1,2-

ETANODIIL)

Nota: cualquier clasificacion que aparezca entre corchetes se trata de una pieza del SGA que no ha sido adoptada en el reglamento
CLP de la UE (N° 1272/2008) y por lo tanto no es aplicable en la UE o en los paises fuera de la UE que han implantado el
reglamento CLP, mostrandose Unicamente a efectos informativos.

Nota: Ver Seccién 16 de la FDS para el texto completo del infrome de peligros.
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| SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCION DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION
En condiciones normales de uso previsto, no es de esperar que este producto constituya un riesgo por
inhalacion.

CONTACTO CON LA PIEL
Lave las areas de contacto con agua y jabon.  Si el producto se inyecta en o debajo de la piel, o en cualquier
parte del cuerpo, independientemente de la apariencia o tamafio de la lesion, el individuo debe ser evaluado
inmediatamente por un médico como una urgencia quirdrgica. Aun cuando los sintomas iniciales de la
inyeccion a alta presion puedan ser minimos o inexistentes, el tratamiento quirdrgico temprano dentro de las
primeras horas puede reducir significativamente la extension final de la lesion.

CONTACTO OCULAR
Lave con abundante agua. Si aparece irritacion, busque asistencia médica.

INGESTION
Normalmente no se requieren primeros auxilios. Solicite atencién médica si existe incomodidad y/o malestar.

4.2, LOS SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS
Necrosis local evidenciada por la aparicion retardada de dolor y dafios en los tejidos unas pocas horas
después de la inyeccion.

4.3. INDICACION DE CUALQUIER ATENCION MEDICA INMEDIATA O TRATAMIENTO ESPECIAL QUE SE
NECESITE
No se prevé la necesidad de tener medios especiales para proporcionar un tratamiento médico especifico e
inmediato en el lugar de trabajo.

[SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |

5.1. MEDIOS DE EXTINCION
Medios de extincion adecuados: Utilizar agua nebulizada, producto quimico seco o didxido de carbono
(CO2) para extinguir las llamas.

Medios de extinciéon no adecuados: Chorros directos de agua.

5.2. PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Productos de Combustion Peligrosos:  Fluoruro de hidrégeno, Productos de combustion incompleta,
Oxidos de Carbono, Fragmentos de Polimero, Humos, Gases

5.3. CONSEJOS PARA BOMBEROS
Instrucciones de Lucha contra Incendios: Evacue el area. Evitese el escape/derrame desde el sitio
donde se controla el fuego o la dilucion en las corrientes/flujos entrantes, alcantarillados, o suministro de
agua potable. Los bomberos deben utilizar un equipo de proteccion estandar, y en el caso de espacios
cerrados, equipo de respiracion autonomo (SCBA - siglas en inglés). Utilice un nebulizador de agua para
enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal.
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Peligros de incendio inusuales: En la combustion se pueden liberar fluoruro de hidrégeno, un gas
corrosivo y téxico y otros materiales potencialmente peligrosos.

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD
Punto de Inflamacién [Método]: No es factible técnicamente
Limites superior/inferior de inflamabilidad (Volumen aproximado en el aire %): Limite de exposicion
superior (UEL): No hay datos disponibles Limite de Exposicion Inferior (LEL): No hay datos disponibles
Temperatura de Autoignicion: No hay datos disponibles

| SECCION 6 MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION
En el caso de derrame o fuga accidental, notificarlo a las Autoridades pertinentes de acuerdo con las

regulaciones aplicables.

MEDIDAS DE PROTECCION
Evite el contacto con el producto derramado. Consulte la Seccion 5 sobre informacion sobre lucha contra

incendios. Consulte en la Seccién sobre Identificacion de Peligros la informacién acerca de Peligros
Importantes. Consulte en la Seccién 4 las recomendaciones sobre Primeros Auxilios. Consultar en el
Apartado 8 la informacion sobre requisitos minimos relativos a equipos de protecciéon personal. Puede ser
necesario utilizar medidas de proteccion adicionales segun las circunstancias concretas y/o la opinion de
los expertos de respuesta de emergencia.

6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES
Evite la entrada en conductos de agua, red de alcantarillado, sétanos o areas cerradas.

6.3. METODOS Y MATERIALES DE CONTENCION Y LIMPIEZA
Derrame en Tierra: Deje que el producto se solidifique y retirelo raspandolo con palas, depositandolo en un
recipiente adecuado para reciclarlo o eliminarlo. Recoger el producto derramado con palas de mango largo
dentro de un contenedor adecuado para su reciclaje o eliminacion.

Derrame en Agua: Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Advierta a otras embarcaciones. El
material se hundira. Consulte a un experto. No se requiere acciéon inmediata.

Las recomendaciones sobre derrame en agua y derrame en tierra se basan en el escenario mas probable para
este producto; de cualquier manera, las condiciones geogréficas, el viento, la temperatura, (y en el caso de
derrame en agua) la direccion y la velocidad de las olas pueden influir de gran manera en la accion correcta a
desarrollar. Por esta razdn, consultese a expertos locales. Nota: Las reglamentaciones locales pueden
prescribir o limitar la accion a realizar.

6.4. REFERENCIAS A OTRAS SECCIONES
Ver Seccion 8y 13.

| SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACION SEGURO
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Evite temperaturas elevadas por periodos de tiempo prolongados. Evite los vapores de materiales calentados
para prevenir la exposicion a humos potencialmente toxicos o irritantes. Evite que se produzcan pequeinos
derrames y fugas para prevenir el riesgo de resbalamiento.

Acumulador estatico:  Este producto no es un acumulador estatico.

7.2. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES
No almacene en recipientes abiertos o sin etiquetar.

7.3. USOS ESPECIFICOS FINALES
Seccion 1 informa acerca de los usos finales identificados. Guia especifica del sector o industrial

disponible.

| SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROL
VALORES LIMITE DE EXPOSICION

Limites/Estandares de Exposicion (Nota: Los Limites de Exposicién no son acumulables)

Nombre de la Substancia FormalFi | Limite / Estandar Nota Fuente
ura

FLUORIDAS AS F gTotaI TWA 2.5 mg/m3 ACGIH

Fluoruro de hidrégeno STEL 2.5mg/m3| 3 ppm OELs de
Espafia

Fluoruro de hidrégeno TWA 1.5mg/m3| 1.8 ppm OELs de
Espafia

Fluoruro de hidrégeno [como F] Techo 2 ppm PIEL ACGIH

Fluoruro de hidrégeno [como F] TWA 0.5 ppm PIEL ACGIH

Nota: La informacion acerca de los procedimientos de control recomendados pueden obtenerse de la(s)
agencia(s)/institucién(es) siguientes:
Por favor, traduzca aqui su Agencia Nacional.

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICION
CONTROLES DE INGENIERIA
El nivel de proteccion y los tipos de controles necesarios variaran dependiendo de las condiciones potenciales

de exposicién. Medidas de control a considerar:
Se debe proporcionar ventilacion adecuada siempre que se caliente el producto o se genere neblina.

PROTECCION PERSONAL

La seleccion del equipo de proteccion personal varia en base a las condiciones de exposicion posibles tales
como las aplicaciones, practicas de manejo, concentracion y ventilacion. La informacion sobre la seleccion del
equipo de proteccion para usar con este material, como se proporciona mas abajo, se basa en el uso normal
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intencionado.

Proteccién Respiratoria:  Si los controles de ingenieria no mantienen las concentraciones de contaminante
en aire a un nivel adecuado para proteger la salud del trabajador, puede ser apropiado un respirador
autorizado. Si es aplicable, el mantenimiento, uso y seleccién del respirador deberia realizarse de acuerdo a
los requisitos reglamentarios. El tipo de respiradores a considerarse para este material incluyen:
Generalmente no se requiere proteccién en condiciones normales de uso y con ventilacién adecuada.

Para altas concentraciones en aire, usar un respirador de suministro de aire autorizado, que trabaje en modo
presion positiva. Pueden ser apropiados respiradores de suministro de aire con una botella de seguridad
cuando los niveles de oxigeno sean inapropiados, los medios o métodos de aviso de gas/vapor sean escasos,
o si la capacidad del filtro de purificacidn del aire puede ser excedida.

Protecciéon de Manos:  Cualquier informacion especifica facilitada sobre guantes, esta basada en la
documentacién publicada y datos de los fabricantes de guantes. La idoneidad de los guantes y el tiempo de
ruptura variaran dependiendo de las condiciones especificas de uso. Contactar con el fabricante de guantes
para advertencias especificas en cuanto a la selecién de guantes y tiempos de ruptura para sus condiciones de
uso. Revisar y reemplazar aquellos guantes dafados o estropeados. Los tipos de guantes a considerar para
este material incluyen:

Generalmente no se requiere proteccion en condiciones normales de uso.

Proteccion Ocular:  Si el contacto es probable, se recomienda utilizar gafas de seguridad con protecciones
laterales.

Proteccién de la piel y del cuerpo: Toda la informacion proporcionada sobre ropa especifica se basa en
la literatura publicada o en los datos facilitados por el fabricante. Los tipos de ropa a considerar para este
material incluyen:
Generalmente no se requiere proteccién cutdnea bajo condiciones normales de uso. De acuerdo con
las buenas practicas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la
piel.

Medidas de Higiene Especificas: Obsérvense siempre medidas buenas de higiene personal, tales como
lavarse después de la manipulacion del producto y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la
ropa y el equipo de proteccién para eliminar los contaminantes. Desechar la ropa y el calzado contaminado que
no puede limpiarse. Mantener/Conservar las buenas practicas.

CONTROLES MEDIOAMBIENTALES
Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminacion al aire, agua y suelo. Proteger el
medio ambiente aplicando medidas de control apropiadas para prevenir o limitar las emisiones.

[SECCION 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |

Nota: Las propiedades fisicas y quimicas se proporcionan uUnicamente para consideraciones de seguridad,
salud y medio ambiente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto. Consulte al
proveedor para informacién adicional.

9.1. INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS FUNDAMENTALES

Estado Fisico: Sdlido
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Formal/Figura: Semifluido
Color: Blanco
Olor: Caracteristico
Umbral de Olor:  No hay datos disponibles
Punto de Fusién / Punto de Congelacion: No hay datos disponibles / No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullicién / e intervalo de ebulliciéon:  No hay datos disponibles
Inflamabilidad (Sélido, Gas): No es factible técnicamente
Limite Superior e Inferior de Explosién: Limite de exposicion superior (UEL): No hay datos disponibles
Limite de Exposicion Inferior (LEL): No hay datos disponibles
Punto de Inflamacion [Método]: No es factible técnicamente
Temperatura de Autoignicion: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposicion:  No hay datos disponibles
pH:  No es factible técnicamente
Viscosidad Cinematica: 510 ¢St (510 mm2/sec)a40°C | 46.5c¢St (46.5 mm2/sec)a 100°C [ASTM
D 445]
Solubilidad: Despreciable
Coeficiente de particiéon (Coeficiente de particién n-octanol/agua): No hay datos disponibles
Presiéon de Vapor: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg)a 20°C [Estimado]
Densidad Relativa (a 15 °C): 1.9 [Método de analisis no disponible]
Densidad de Vapor Relativa (Aire =1):  No hay datos disponibles
Velocidad de Evaporacion (n-butil acetato =1):  No hay datos disponibles
Propiedades explosivas: No hay datos disponibles
Propiedades Oxidantes: Ninguno
Caracteristicas de Particula
Tamaio medio de particula: No hay datos disponibles

9.2. OTRA INFORMACION
Ninguno

9.2.1. INFORMACION RELATIVA A LAS CLASES DE PELIGRO FiSICO
No hay datos disponibles

9.2.2. OTRAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
No hay datos disponibles

NOTA: La mayoria de las propiedades fisicas arriba mencionadas son para el componente de aceite en el material.

[ SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |

10.1. REACTIVIDAD: Ver abajo sub-secciones.

10.2. ESTABILIDAD QUIMICA: El producto es estable bajo condiciones normales.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No se producira polimerizacion peligrosa.
10.4. CONDICIONES A EVITAR: Fuentes de ignicion de alta energia. Temperaturas elevadas.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES: aminas, Oxidantes fuertes
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10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: Producto que no se descompone a temperatura
ambiente.

[SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA |

11.1. INFORMACION SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.O 1272/2008

Clase de Peligro

Conclusiones /| Comentarios

Inhalacién

Toxicidad Aguda: No existen datos a punto
final para el material.

Minimamente téxicos. En base a evaluaciones de los
componentes.

Irritacion: No existen datos a punto final para
el material.

Las elevadas temperaturas o la accidon mecanica pueden formar
vapores, nieblina, o0 humos que pueden ser irritantes para los ojos
y el tracto respiratorio.

Ingestién

Toxicidad Aguda: No existen datos a punto
final para el material.

Minimamente téxicos. En base a evaluaciones de los
componentes.

PIEL

Toxicidad Aguda: No existen datos a punto
final para el material.

Minimamente téxicos. En base a evaluaciones de los
componentes.

Corrosion cutanea/lrritacion: No existen
datos a punto final para el material.

Irritacion insignificante de la piel a temperatura ambiente. En base
a evaluaciones de los componentes.

0JO

Lesiones oculares graves/Irritacion: No
existen datos a punto final para el material.

Puede causar una leve molestia de poca duracion en los ojos. En
base a evaluaciones de los componentes.

Sensibilizacion

Sensibilizacion respiratoria: Sin datos de
punto final para el producto.

No se espera que sea sensibilizante respiratorio.

Sensibilizacion cutanea: Sin datos de punto
final para el producto.

No se espera que sea sensibilizante cutaneo. En base a
evaluaciones de los componentes.

Aspiracion: Datos disponibles.

No se espera que constituya un peligro por aspiracion. Datos
basados en las propiedades fisicoquimicas del material.

Mutagenicidad en células germinales: Sin
datos de punto final para el producto.

No se espera que sea mutageno en células germinales. En base a
evaluaciones de los componentes.

Carcinogenicidad: Sin datos de punto final
para el producto.

No se espera que produzca cancer. En base a evaluaciones de
los componentes.

Toxicidad en la Reproduccion: Sin datos
de punto final para el producto.

No se espera que sea téxico para la reproduccion. En base a
evaluaciones de los componentes.

Lactancia: Sin datos de punto final para el
producto.

No se espera que sea nocivo para los lactantes.

Toxicidad en 6rganos diana especificos
(STOT)

Exposicién unica: Sin datos de punto final
para el producto.

No se espera que provoque dafios en érganos tras una exposicion
Unica.

Exposicion repetida: Sin datos de punto final
para el producto.

No se espera que provoque dafios en 6rganos tras una exposicion
prolongada o repetida. En base a evaluaciones de los
componentes.

11.2. INFORMACION SOBRE OTROS PELIGROS

11.2.1 PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA
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No contiene sustancia(s) conocida(s) por tener propiedades disruptoras endocrinas que afecten a la salud
humana.

[SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA
La informacion proporcionada se basa en datos disponibles para el producto, los componentes del producto o
materiales similares, a través de la aplicacion del principio de derivabilidad o puente.

12.1. TOXICIDAD
Material -- No se prevé que sea nocivo para los organismos acuaticos.

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD No determinado.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACION
Material -- El potencial de bioacumulacién es bajo.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
No determinado.

12.5. PERSISTENCIA, BIOACUMULACION Y TOXICIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S)
Este producto no cumple con el criterio del Anejo XllI del Reach para PBT or vPvB.

12.6. PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA
No contiene sustancia(s) conocida(s) por tener propiedades disruptoras endocrinas que afecten al medio
ambiente.

12.7. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No se esperan efectos adversos.

[ SECCION 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION |

Las recomendaciones sobre la eliminacion son en base al producto tal y como es suministrado. La eliminaciéon debe
realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las caracteristicas del producto en el momento de la
eliminacion.

13.1. METODOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Las rutas apropiadas de eliminacién de este producto son los métodos de incineracién supervisada,
preferiblemente con recuperacion de energia o métodos de reciclaje apropiados de acuerdo con las
reglamentaciones aplicables y las caracteristicas del material en el momento de la eliminacién.

Cédigo Europeo de Residuo: 1201 12*

NOTA: Estos cddigos se asignan a partir de los usos mas comunes de este producto y pueden no reflejar el
resultado de contaminantes procedentes del uso real. Los productores de residuos necesitan evaluar el
proceso usado realmente cuando se genera el residuo y sus contaminantes, y asignar el(los) codigo(s) de
eliminacién de residuo apropiado(s).

Este producto se considera como residuo peligroso conforme a la DIRECTIVA 2008/98/CE DEL
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PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas , a menos que se aplique el articulo 20 de la misma.

Aviso de peligro de envase vacio. Advertencia sobre contenedores vacios (si aplica): Los contenedores vacios
pueden contener residuos y pueden ser peligrosos. No proceda a rellenar o limpiar los contenedores sin las
instrucciones adecuadas. Los bidones deben vaciarse completamente y almacenarse de modo seguro hasta que
sean convenientemente reacondicionados o eliminados. Los contenedores vacios deben ser reciclados, recuperados
o eliminados por empresas cualificadas o autorizadas para ello y de acuerdo con la reglamentacion vigente. NO
PRESURIZAR, CORTAR, SOLDAR, ESTANAR, PERFORAR, TRITURAR O EXPONER ESTOS CONTENEDORES AL
CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTATICA U OTRAS FUENTES DE IGNICION. PUEDEN
EXPLOSIONAR Y CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

| SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

TIERRA (ADR/RID): 14.1-14.6 No regulado para el transporte terrestre

VIAS DE NAVEGACION INTERIOR (ADN): 14.1-14.6 No regulado para el transporte de navegacion Interior

MAR (IMDG): 14.1-14.6 No regulado para el transporte maritimo de acuerdo con el Cédigo IMDG

MAR (Convenciéon MARPOL 73/78 - Anexo ll):
14.7. Transporte Maritimo a granel segtn los instrumentos de la IMO
No clasificado de acurdo con el Anexo I

AIRE (IATA): 14.1-14.6 No regulado para el transporte aéreo

| SECCION 15 INFORMACION REGLAMENTARIA

ESTADO REGLAMENTARIO Y LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
Listado o exento de la notificacién/listado en los siguientes inventarios quimicos :  AlIC, DSL, ENCS,
IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
15.1. NORMATIVAS/LEGISLACION EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS
DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Directivas y Regulaciones de la UE aplicables:
1907/2006 [... relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién de sustancias y
preparados quimicos... y enmiendas al mismo]
1272/2008 [sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas..y enmiendas

a ello]

Las restricciones de REACH Restrictions sobre la fabricacion, puesta en el mercado y uso de ciertas
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sustancias, articulo y mezclas peligrosas (Anexo XVII):
Las siguientes entradas del Anexo XVII pueden considerarse para este producto: None

15.2. VALORACION DE SEGURIDAD QUIMICA

Informacién REACH: Se ha llevado a cabo una Evaluacion de Seguridad Quimica para una o mas sustancias
presentes en el material.

[SECCION 16 OTRA INFORMACION

REFERENCIAS: Fuentes de informacion usadas en la elaboracién de esta FDS:

Lista de abreviaturas y acronimos que se podrian utilizar (aunque no necesariamente se utilizan) en esta ficha
de datos de seguridad:

Acrénimo Texto completo

N/A No es aplicable

N/D No determinado

NE No se ha establecido

cov Compuesto Organico Volatil

AllIC Inventario Australiano de Productos Quimicos Industriales

AIHA WEEL Limites de exposicion ambiental en el lugar de trabajo de la Asociaciéon Americana de Higienistas
Industriales

ASTM ASTM Internacional, inicialmente conocida como Sociedad americana de pruebas y materiales
(American Society for Testing and Materials, ASTM)

DSL Lista de sustancias domésticas (Canada)

EINECS Inventario europeo de sustancias quimicas comercializadas existentes

ELINCS Lista europea de sustancias quimicas notificadas

ENCS Inventario japonés de sustancias quimicas existentes y nuevas

IECSC Inventario chino de sustancias quimicas existentes

KECI Inventario coreano de sustancias quimicas existentes

NDSL Lista de sustancias no domésticas (Canada)

NZloC Inventario de sustancias quimicas de Nueva Zelanda

PICCS Inventario filipino de productos y sustancias quimicas

TLV Valor umbral limite (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

TSCA Ley de Control de Sustancias Toxicas (inventario estadounidense)

uUvCB Sustancias de composicion variable o desconocida, productos de reaccién compleja o materiales
bioldgicos

LC Concentracion Letal

LD Dosis Letal

LL Carga Letal

EC Concentracion Efectiva

EL Carga Efectiva

NOEC Concentracion de Efecto No Observable

NOELR Ratio de Carga de Efecto No Observable

CLAVE LOS CODIGOS-H RECOGIDOS EN LAS SECCION 3 DE ESTE DOCUMENTO (a titulo informativo
unicamente):
Eye Irrit. 2 H319: Provoca irritacion ocular grave; Irritacion/Lesiones oculares graves, Cat
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ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ENGLOBA LAS SIGUIENTES REVISIONES:
Seccién 11 Datos de Disruptor Endocrino Anexo Il de la UE Informacion modificada.
Seccién 12 Datos de Disruptor Endocrino Anexo Il de la UE Informacion modificada.

La informacién y recomendaciones contenidas en la presente son, en conocimiento y opinién de ExxonMobil, precisas
y fiables a fecha de lo ocurrido. Puede ponerse en contacto con ExxonMobil con el fin de asegurarse de este
documento es el mas reciente disponible por parte de ExxonMobil. La informacion y las recomendaciones se ofrecen
para la verificacion y consideracion por parte del usuario. Es responsabilidad de éste verificarlas como correctas y
adecuadas para su uso previsto. Si el comprador reenvasa este producto, es responsabilidad del usuario asegurarse
de que el envase incluye informacion adecuada sobre salud, seguridad y/o cualquier otro tipo de informacion. Deberia
darse avisos apropiados y procedimientos de manejo seguro a los manipuladores y usuarios. La modificacién y/o
alteracion de este documento esta estrictamente prohibida. Excepto al alcance requerido por ley, la renovacion o
retransmision de este documento, por completo o de forma parcial, no esta permitida. El término "ExxonMobil", es
usado por conveniencia, y puede incluir cualquiera o mas de ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation
o cualquiera de las afiliadas en las que mantengan algun tipo de interés.

Sélo para uso interno
MHC: 0,0,0,0,0,1 PPEC: AH

DGN: 7175418XES (1026784)

Este producto no esta clasificado para peligros en el medio ambiente y salud humana, y no se requiere de un
escenario de exposicion. Esta FDS contiene las medidas de gestion del riesgo apropiadas.

| ANEXO
No se requiere Anexo para este material.




